4.1. Haponkestavat laipat
4.1.1. Type 01 Levylaipat GE

O O O Teréslaatu: AISI 316L/EN 1.4404
™ Tekninen standardi:  EN 1092-1 type 01
O < > C Materiaalitodistus: ~ 3.1. EN 10204

DN A D K B kpl/L C1 PN
10 172 900 60 180 4@14 14 40
15 21,3 950 65 220 4Q14 14 40
20 269 1050 75 275 4@14 16 40
25 337 1150 85 345 4014 16 40
32 424 1400 100 435 4018 18 40
40 483 1500 110 495 4218 18 40
50 60,3 1650 125 61,5 4@18 20 40
65 761 1850 145 775 4@18 20 16
65 761 1850 145 775 818 20 16
80 889 2000 160 905 8218 20 16
100 1143 2200 180 1160 8@18 22 16
125 1397 2500 210 1415 8@18 22 16
150  168,3 2850 240 1705 8@22 24 16
200 2191 3400 295 2215 12022 26 16
250 2730 3750 335 2765 12018 24 6
300  323,9 4400 395 3275 12022 24 6
350 3556 4900 445 3595 12022 26 6
400 4064 5400 495 4110 16@22 28 6
500 5080 6450 600 5135 20922 30 6
wwuw.ore.fi

9/2016

RUOSTUMATTOMAT TERAKSET
Hapon kestavat Levylaipat



